MONTAGE- UND
BEDIENUNGSANLEITUNG

VOR MONTAGE
UND GEBRAUCH
SORGFALTIG LESEN
UND ZUM SPATEREN
NACHSCHLAGEN
AUFBEWAHREN!

- =
Q

=

SOWERO:

Ilhr Online-Experte fur Sonnenschutz

Egerlandstrafle 4
D-86476 Neuburg a. d. Kammel
Tel. 08283 / 998950
Fax. 08283/ 998954
info@sowero.de

SOWERO PREMIUM
SOLARROLLLADEN




Inhaltsverzeichnis:

1. Sicherheitshinweise / Allgemein

2.0 Vorbereitung Installation und Montage

2.1 Lieferumfang

2.2 Montagehilfsmittel

2.3 Richtige Auswahl des Befestigungsmaterials
2.4 Aufstecken der Flihrungsschienen

2.5 MaBhaltigkeit und Lage Bohrlécher

3.0 Montage und Verschraubung Rollladenelement
3.1 Verschraubung Rollladenelement

4.0 Inbetriebnahme Elektromotore

4.1 Motoren mit Funkbedienung und mechanischen Endlagen
5.0 Installation mit integriertem Insektenschutzrollo
6.0 Bedienung

6.1 Bedienung Elektromotor

7.0 Wartung und Reparatur

7.1 Problembehebung

7.2 Instandhaltung, Pflege und Wartung

7.3 Instandsetzung und Reparatur

8.0 Nach der Montage

8.1 Einweisung Funktionsweise

8.2 Sicherheit CE

8.3 Ubergabe

8.4 Demontage und Entsorgung

9.0 Anhang

-1- Copyright © SOWERO GMBH 2021 — Anderungen vorbehalten

Seite 2,3 und 4

Seite 5
Seite 5
Seite 6 und 7
Seite 8
Seite 8und 9

Seite 9

Seite 10
Seite 11
Seite 12

Seite 13

Seite 13 und 14
Seite 14
Seite 14

Seite 15

Seite 15 und 16
Seite 16

Seite 16

ab Seite 17



1.0 Sicherheitshinweise / Allgemein

Bitte priifen Sie vor Montage unbedingt ob das Element fiir den Einsatzort geeignet ist. Kommt ein Rollladen
aulerhalb der vorgegebenen Grenzen zum Einsatz, empfiehlt sich die Verwendung von elektrisch
angetriebenen Anlagen mit einer entsprechenden elektronischen Windiiberwachung.

Lesen Sie hierzu die Windlastzone aus der nachfolgenden Karte ab. Bei Grenzféllen bitte jeweils die hohere
Zone auswahlen! AnschlieBen die Gelandekatergeie aus Tabelle 1 ablesen und mit Hilfe der Tabelle 2 die
Mindestanforderung der Windwiderstandsklasse ablesen.

Die Windwiderstandsklasse Ihres Elementes finden Sie auf lhrer Rechnung oder alternativ auf dem CE-
Aufkleber im Kasteninneren.

Windlastzone 1 mit 22,5 m/Sek. (81 km/h)
Windlastzone 2 mit 25,0 m/Sek. (90 km/h)
Windlastzone 3 mit 27,5 m/Sek. (99km/h)
Windlastzone 4 mit 30,0 m/Sek. (108 km/h)

Saarland

Baden-Wartte

Tabelle 1

Gelande-  Eigenschaften

kategorie

I Offene See, Seen mit mindestens 5 km freier Flache in Windrichtung, glattes flaches Land ohne

Hindernisse

Il Gelande mit Hecken, einzelnen Gehoften, Hausern oder Baumen, z. B. landwirtschaftliches Gebiet
Vorstadte, Industrie- oder Gewerbegebiete, Walder

v Stadtgebiete, bei denen mindestens 15 % der Flache mit Gebauden bebaut sind, deren mittlere Hohe
15 Meter iiberschreitet.

Tabelle 2
Kriterien Einbauhohe der Anschliisse im mittleren Bereich

0 — 8 Meter > 8 — 20 Meter > 20 — 100 Meter
Gelandekategorie Anforderungen Windlastzone Windlastzone Windlastzone
2 3 2 3 2 3

Windwiderstandsklasse
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Bitte beachten Sie, die Sicherheitshinweise in dieser Montage -und Bedienungsanleitung. Die wichtigsten
Hinweise flir Monteur und Verbraucher sind mit entsprechenden Symbolen gekennzeichnet.

Mit diesem Warndreieck gekennzeichnete Hinweise kennzeichnen Gefahren fiir Personen
und Anwender.

Dieses Warndreieck kennzeichnet Hinweise auf Gefahren durch Stromschlag die zum Tod
oder zu schweren Verletzungen fiihren konnen.

Mit diesen Hinweisen gekennzeichnete Beschreibungen geben Expertentipps fiir Einbau,
k/ Pflege und Wartung des Produktes.

Lesen und Handhabung der Montage und Bedienungsanleitung

Bitte machen Sie sich vor der Montage des Rollladens mit dem Inhalt der Montageanleitung vertraut.

Eine Nichtbeachtung der Montageanleitung oder ein falscher Einbau des Produktes fiihrt zum Verlust
samtlicher Garantie- und Gewahrleistungsanspriichen. Fir Folgeschaden und Folgekosten Gbernimmt die
Firma SOWERO GmbH keine Haftung.

Bestimmungsgemafe Verwendung

Der Rollladen dient zur Verdunklung, als Sonnen- sowie Einbruchschutz und ist ausschlieBlich fiir diese
Verwendungszwecke konstruiert. Die in dieser Anleitung beschriebenen Produkte diirfen nur fiir ihren
urspriinglichen Verwendungszweck eingesetzt werden. Veranderungen wie An- und Umbauten, welche
nicht vom Hersteller vorgesehen sind, diirfen nur mit schriftlicher Genehmigung der SOWERO GmbH
vorgenommen werden. Zusatzliche Belastungen unserer Produkte durch angehangte Gegenstande
konnen zu Beschadigungen fiihren und sind daher nicht zulassig.

Zielgruppe:

Die Montageanleitung richtet sich an qualifizierte Personen, die iiber versierte Kenntnisse in folgenden
Bereichen verfiigen:

- Arbeitsschutz, Betriebssicherheit und Unfallverhiitungsvorschriften

- Umgang mit Leitern und Geriisten

- Umgang mit Werkzeugen und Maschinen

- Beurteilung der Bausubstanz und Auswahl der richtigen Befestigungsmittel

- Inbetriebnahme und Betrieb des Produktes

Transport

Zulassige Achslasten und das zulassige Gesamtgewicht von Transportmitteln

diirfen nicht tGberschritten werden. Das Transportgut ist sachgerecht zu sichern. A A
Das verpackte Produkt ist bei Zwischenlagerung vor Nasse zu schiitzen. Eine D
aufgeweichte Verpackung kann sich I6sen und zu Unfallen fiihren. Die Rollladen stirseitig
sind verpackt oder unverpackt immer horizontal zu transportieren. Rollladen L f:;':;;;fg{en

diirfen nicht stirnseitig transportiert oder gelagert werden. Hinweise auf der
Verpackung sind zu beachten!

Achtung zerbrechlich !

Aufstiegshilfen / Absturzsicherungen

Bei Arbeiten in groen Hohen besteht Absturzgefahr. Aufstiegshilfen nicht an Rollladen anlehnen oder
befestigen. Gerliste und Leitern auf festen Untergrund mit notwendigem Abstand zum Einbauort stellen.
Standsicherheit liberpriifen, gegebenenfalls folgende MalRnahmen treffen: Untergrund mit Bohlen auslegen,
Ausleger anbringen, am Baukorper verankern, bei Bedarf Sicherheitsgurte tragen. Notwendige
Absturzsicherungen anbringen, nur sichere Gerlistaufstiege benutzen. An bauseitig gestellten Geriisten
einen Sicherheitscheck vornehmen. Verwenden Sie nur Aufstiegshilfen mit ausreichend hoher Tragkraft, die
zusatzlich Waren- und Personenlasten zur Materialzwischenlagerung und Montage aufnehmen kdnnen.
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Elektroarbeiten
Achtung: Gefahr von Stromschlag durch unsachgemafe Installation!

Elektrische Arbeiten miissen gemall VDE 100 durch eine zugelassene Elektrofachkraft
erfolgen. Die beigefiigten Montagehinweise der mitgelieferten elektrischen Komponenten
sind zu beachten.

Motoreinstellung erfolgt gemaR beigefiigter Einstellanleitung.

Grundlegende Sicherheitsma3nahmen

Halten Sie sich bei der Montage und Installation des Rollladens an die Anweisungen und Warnhinweise der
Montageanleitung.

Fiihren Sie die Montage besonders bei groBen Elementen, mit mindestens zwei Personen durch.

Tragen Sie Schutzhandschuhe zum Schutz vor scharfen Kanten

Tragen Sie einen Schutzhelm und Sicherheitsschuhe zum Schutz vor herunterfallenden Bauteilen.

Stellen Sie vor Beginn der Montage sicher, dass der Baukorper ausreichend tragfahig ist.

Wahlen Sie das Befestigungsmaterial so, dass es fiir die Art der Befestigung und die Beschaffenheit des
Baukorpers geeignet ist.

Sperren Sie den Gefahrenbereich weitraumig ab. Stellen Sie sicher, dass unbefugte Personen, die nicht mit
der Montage beauftrag sind, den Gefahrenbereich nicht betreten.

Unkontrollierte Bedienung

Kinder nicht mit den Bedienelementen spielen lassen!

Bei Arbeiten im Fahrbereich des Produktes muss die automatische Steuerung ausgeschaltet werden. Es
besteht Quetsch- und Absturzgefahr. Zusatzlich muss sichergestellt sein, dass die Anlage nicht
unbeabsichtigt manuell bedient werden kann. Hierzu ist die Stromzufuhr zu unterbrechen, z.B. Sicherung
auszuschalten oder die Steckerkupplung am Motor zu trennen. Ebenso muss bei manueller Bedienung die
Bedienkurbel ausgehangt und sicher verwahrt werden. Werden Anlagen von mehreren Nutzern betrieben,
muss eine vorrangig schaltende Verriegelungsvorrichtung (kontrollierte Stromunterbrechung von auflen)
installiert werden, die jegliche Bedienung unmdglich macht.

Quetsch- und Scherbereiche

Am Produkt kdnnen Quetsch- und Scherbereiche bei unsachgemaRer Bedienung und Montage entstehen.
Dadurch konnen Kleidungsstiicke bzw. Korperteile von der Anlage erfasst und mit eingezogen bzw.
gequetscht werden!

Der Schalter muss in Sichtweite der Anlage sein, aber von den beweglichen Teilen entfernt, in einer Héhe
von vorzugsweise 1,3 m angebracht werden (nationale Bestimmung hinsichtlich behinderter Personen sind
zu beachten).

Probelauf

Beim ersten Verfahren darf sich niemand im Fahrbereich befinden. Die Befestigungsmittel sind nach dem
ersten Bedienen einer optischen Kontrolle zu unterziehen. Fiir Probeldufe niemals Automatiksteuerungen
oder Schalter benutzen, wenn das Produkt nicht im Blickfeld des Bedieners liegt (Gefahr des
unbeabsichtigten Anlaufes). Die beiliegenden Montage- und Einstellanleitungen des Motor-, Schalter- und
Steuerungsherstellers sind zu beachten.
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2.0 Vorbereitung Installation und Montage

2.1 Lieferumfang

Je nach gewahlter Konfiguration ist Folgendes enthalten:

- Vorbau-Rollladenelement inkl. Fiihrungsschienen

- Befestigungsmaterialien fiir Holz- und Kunststoffuntergriinde

- Bedienelemente

- Zubehorteile

- Positionslehre (nur bei integriertem Insektenschutzrollo)

- Montage- und Bedienungsanleitung inkl. CE-Konformitatserklarung

Vor Beginn der Montage ist zu priifen, ob das gelieferte Zubehor in Art und Anzahl mit der
Bestellung Ubereinstimmt. Sollten hierbei Abweichungen festgestellt werden, welche die
Sicherheit beeintrachtigen, so darf die Montage nicht durchgefiihrt werden. Ebenso ist die
Firma SOWERO bei Beschadigungen bzw. fehlenden Bauteilen schriftlich und zwingend vor
der Montage zu informieren. Der Monteur ist fiir die korrekte Wahl des Befestigungsmaterials
und fiir die Einhaltung der Verarbeitungsvorschriften des Befestigungsmaterialherstellers
verantwortlich. Das verwendete Befestigungsmaterial muss fiir den Montageuntergrund
geeignet sein.
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2.3 Richtige Auswahl des Befestigungsmaterials

Aufgrund der vielfaltigen Ausfilihrungen und Beschaffenheiten der Montageuntergriinde liegen der Lieferung
grundsatzlich nur Befestigungsschrauben fiir die Montage der Elemente auf Kunststoff- und
Holzuntergriinden bei.

Leider ist es nicht moglich fiir alle mdglichen Montageuntergriinde das entsprechende
Verschraubungsmaterial mitzuliefern. Dies gilt vor allem fiir die Verschraubung auf Mauerwerk und
Untergriinden mit Warmedammung.

Diese Befestigungsmaterialien miissen bauseits durch den Monteur beigestellt werden. Eine Empfehlung
der zu verwendenden Schrauben bei einer Montage auf WDVS, erhalten Sie in dieser Beschreibung.

Umfang Montageset bei Montage auf Holz- und Kunststoffuntergriinden (entsprechend der Anzahl an
Elementen):

Fithrungsschiene

HF HTF HTF-40
- s - 53 _ 87 _
||:::::|1_rll [ _ﬁ @
| — P I n JB_ 5 [j
Schrauben Verwendung
Senkkopfschraube TX20 @ 4,0 x 40 Flihrungsschienenbefestigung durch

Lagerschale (erste Schraube bei Verschraubung
nach hinten — siehe nachfolgende Skizze)

Linsenkopfschraube TX20 @ 4,2 x 19 Flihrungsschienenbefestigung

F-HTF-12 F-HTF-20

Schrauben Verwendung

Senkkopfschraube PH2 @ 4,0 x 60 Fiihrungsschienenbefestigung durch
Lagerschale (erste Schraube bei Verschraubung
nach hinten — siehe nachfolgende Skizze)

Linsenkopfschraube PH2 @ 4,2 x 38 Flihrungsschienenbefestigung
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Bei einer Verschraubung nach hinten zum
Fensterrahmen bzw. Mauerwerk, wird bei der obersten
Schraube immer eine lingere Schraube verwendet. Uber
die obere Verschraubung welche gleichzeitig durch die
Flihrungsschiene und den Lagerschalenzapfen fiihrt
wird der Kasten mit fixiert und muss nicht mehr separat
angeschraubt werden. Diese Verschraubung wird nur bei
Bohrung der Schienen nach hinten verwendet. Bei
seitlicher  Bohrung zur Leibung erfolgt die
Verschraubung nur seitlich durch die Fiihrungsschiene.
Da diese Montageart nur in der Mauernische erfolgt und
der Rollladenkasten nach oben anschlagt, ist auch hier
eine Verschraubung des Kastens in der Regel nicht
notwendig.

Montage auf Warmedammung / WDVS mit Fischer TherMax 8

Bei Montage der Vorbauelemente auf einem WDVS empfehlen wir das Fischer TherMax-System.

Das Fischer Abstandsmontagesystem TherMax 8 ist eine Losung zur thermisch getrennten Befestigung im
Warmedammverbundsystem (WDVS). Die Ankerstange mit dem glasfaserverstarkten Konus frast sich
selbstschneidend ohne ein Setzwerkzeug durch den Putz in den Dammstoff. Der Konus am Kopf der
Ankerstange unterbricht die Warmebriicke. Das justierbare System ist fiir Befestigungen im WDVS und nicht
tragendenden Schichten von 45 bis 180 mm Dicke geeignet. Der Fischer TherMax 8 halt mittlere Lasten in
Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein.
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2.4 Aufstecken der Fiihrungsschienen

Vor dem Aufstecken der Fiihrungsschienen sind die Anschlage der Endleiste zu priifen und ggf. einzustellen.
Priifen Sie zunachst die Endanschlage an der Endleiste des Rollladenbehangs.

Ein Verstellen der Endanschlage im montierten Zustand ist nur mit groBerem Aufwand und einer teilweisen
Demontage maoglich.

Die Endanschlage verlaufen nach der Montage unsichtbar in den Fiihrungsschienen und stoppen den
Behang beim Hochfahren an der oberen Endlage und verhindern somit ein unkontrolliertes Einziehen des
Behanges in den Rollladenkasten.

Ausfiihrung drehbar: waagerecht
Stopperfunktion aktiviert

senkrecht

waagerecht

GD Endleistenanschlag drehbar

1= Endleistenanschlag 2= Endleiste

Stecken Sie nun die beiden Fiihrungsschienen links und rechts auf die Lagerschalenzapfen. Die
Filihrungsschienen sind auf der Vorderseite mit einer Schutzfolie versehen. Bitte entfernen Sie diese erst
nach der Montage des Rollladens.

: A => Die Fiihrungsschienen sind nur aufgesteckt und konnen sich von dem Kasten I6sen!

2.5 MaBhaltigkeit und Lage Bohrlocher

Wir empfehlen vor der eigentlichen Montage des Rollladens diesen entsprechend am Montageort
aufzustellen und dann die Lage der Bohrlocher fiir die Befestigung der Filihrungsschienen zu priifen . In
diesem Zusammenhang kann dann auch vorab die gesamte MaBhaltigkeit des Rollladens gepriift werden.

Wenn Bohrlocher fiir die Schienen vorgebohrt werden
miissen, dann konnen diese jetzt auch schon
angezeichnet bzw. markiert werden. Zur Vereinfachung
der Arbeit hierzu, sofern mdoglich, das Element nach
Ausrichtung (mittig zur Laibung sowie lot- und
winkelgerecht) mit den optionalen Schraubzwingen
lbergangsweise befestigen.
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Die Anbringung erfolgt in der Regel von aufien, kann aber in Ausnahmefallen je
nach GrofRe und Gewicht auch von innen erfolgen. Vor allem bei Montage von
innen ist darauf zu achten, dass entsprechende SicherheitsmaBnahmen
getroffen werden, so dass der Monteur aber auch der Rollladen entsprechend
gegen Absturz gesichert sind.

Bei breiteren Rollladen empfehlen wir das Aufstellen des Rollladens immer mit
zwei Personen auszufiihren. Vermeiden Sie generell eine starke Verdrehung
des Kastens (ber die Schienen. Hier besteht die Gefahr, dass die
Lagerschalenzapfen abbrechen. Abgesehen von der daraus resultierenden
schwerwiegenden  Beschadigung des Rollladens  besteht hohe
Verletzungsgefahr fiir die Monteure.

3.0 Montage und Verschraubung Rollladenelement

3.1 Verschraubung Rollladenelement

Rollladenelement mit Fiihrungsschienen an die richtige Position am Fenster halten.

Rollladenelement ausrichten und anschlieRend an den vorgesehenen Bohrungen in der Fiihrungsschiene
mittels beigelegtem Befestigungsmaterial (nur fiir Montage auf Holz- und Kunststoffuntergriinden)
anschrauben.

Bei der Ausrichtung bitte nachfolgende Punkte beachten bzw. priifen
- Der Abstand der Schienenaulenkanten muss auf der gesamten Hohe gleich sein

- Die Schienen bzw. den Kasten mit Hilfe der Wasserwaage horizontal und vertikal ausrichten
- Beide Diagonalen messen und abgleichen

Nach dem Verschrauben Schutzfolie abziehen (bei kiihler und sonnengeschiitzter Lagerung jedoch
spatestens nach 3 Monaten) und die Bohrldcher der Schiene mit den beiliegenden Abdeckkappen (bei
einer Verschraubung nach hinten) verschlieRen.
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4.0 Inbetriebnahme Elektromotor

Die Motoren und Handsender unseres Premium Solarrollladens sind werksseitig bereits eingestellt bzw.
programmiert und betriebsbereit im Element eingebaut, sodass das Element nach erfolgter Montage
gleich bedient werden kann.

Auf den nachsten Seiten erhalten Sie eine Ubersicht, welche Einstellungen bei den Solarantrieben méglich
sind. Die entsprechenden Anleitungen des Motorenherstellers, fiir die eventuell erforderlichen Einstellungen
der Endlagen, liegen der Lieferung des Rollladens bei!

~=> Arbeiten an Spannungsfiihrenden Leitungen diirfen nur durch einen zertifizierte Fachkraft
= durchgefiihrt werden.

Achtung: Beim Umgang mit elektrischem Strom besteht Lebensgefahr und Gefahr fiir Sachwerte. Dabei sind
die besonderen Sicherheitsvorschrift zu beachten. Fiir Schaden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung,
insbesondere durch Fehlverdrahtung oder mechanische Beschadigung entstanden sind, wir keine Haftung
und Garantie ibernommen.

= Beim ersten Probelauf muss die Bedienung des Rollladens immer in Sichtweite zum
Rollladen erfolgen.

1. Fahren Sie den Rollladen komplett nach unten. Priifen Sie ob der Rollladen unten selbststandig
abschaltet. Wenn der Rollladen unten weiter lauft sofort manuell Giber Schalter oder Sender stoppen

2. Fahren Sie den Rollladen komplett nach oben. Priifen Sie ob der Rollladen oben selbststandig abschaltet.
Wenn der Rollladen oben weiter lauft sofort manuell Giber Schalter oder Sender stoppen.

Wenn der Rollladen entweder oben oder unten oder in beiden Richtungen nicht selbststandig stoppt, sind
die Endlageneinstellungen geldscht. Dies kann in seltenen Fallen durch Spannungsspitzen oder sonstige
Storungen auftreten. In diesem Fall miissen die Endlagen neu eingestellt werden. Gehen Sie hierzu geman
der Anleitung des Motorenherstellers vor.

Schaden die durch Missachtung dieser Vorgaben der Inbetriebnahme und des Anschlusses, am Rollladen
auftreten sind von der Garantie und Gewahrleistung ausgeschlossen.

Achtung: Bei Ansteuerung des Motors durch, Gruppen- und Zentralsteuerungen und SMARTHOME -

Steuerung , Gibernehmen wir bei Einsatz von Fremd-Steuerungsmodulen die nicht vom Motorenhersteller
sind, keine Gewahrleistung und Garantie bei Fehlfunktionen oder Beschadigungen des Motors.
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4.1 Motoren mit Funkbedienung und elektronischen Endlagen

4.1.1 Somfy OXIMO RTS

Bedienungsanleitung:

max. 2cm Max. 1 x A
£y

Tk

~Solarzelle

L\\

: o

Obere Endlage: auf Drehmoment / optional fixe Endlagen
Untere Endlage: auf Drehmoment / optional fixe Endlagen

Hindernisserkennung / Festfrierschutz: Ja
Einstellung Endlagen: (iber Wand- / Handsender

Werkseitige Einstellung:
Endlagen auf Drehmoment voreingestellt

Vorgaben zur Montage fiir SOWERO Premium Solarrollladen mit
Somfy-System

Mit einer Leistung von 3,2 Watt funktioniert unser System auch bei
Nordausrichtung und Bewdlkung absolut zuverlassig. Die Batterie
verfiigt liber eine Kapazitat von 2200 mAh und liefert bei voller Ladung
ausreichend Energie fiir mindestens 45 Tage bei volliger Dunkelheit,
basierend auf 2 Offnungs- /SchlieRzyklen pro Tag. Um dies
gewahrleisten zu kénnen, beachten Sie bitte unsere nachfolgenden
Hinweise zur Ausrichtung des Elementes.

Voraussetzung 1

Ostseite B=10 A
Siudseite maximal 3 xB
Westseite B = 0 B
— R ——— y— N
i
oo™
Solarzelle

Voraussetzung 2
Minimal Abstand =2 x H

A

Uberdachung mit

// Glas oder Kunststoffstegplatten
R S Bei Montage des Solarrollladens unter

Ty

einer Uberdachung mit Glas oder
Kunststoffplatten kann es zu erheblichen
Funktionsstorungen kommen. Der Akku
muss hier dann ggf. ofters mit dem
optional erhaltlichen Netzteil
nachgeladen werden.
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5.0 Installation mit integriertem Insektenschutzrollo

Damit das Insektenschutzrollo am unteren Fensterrahmen abdichtet und parallel dazu im Anschlagstiick
einrasten kann, muss die Position der Endleistenrasten mittels der mitgelieferten Positionierlehre festgelegt

werden.

Wenn die Endleiste des Insektenschutzgitters auf der Fensterbank abdichten soll, ist keine Positionslehre
erforderlich. Die Endleistenrasten miissen dann bis an das untere Ende der Filihrungsschiene geschoben
und dort verschraubt werden. Dies entspricht dem Auslieferungszustand.

34

aaaah[‘x—’“

Radius*

i .
%E i Pos.-Nr. | Radius [mm]
=T

0 0-5

10 6-13

Blendrahmen 18 14-21

| 170 |

Radius &-13 mm

3700

Je nach Form des Blendrahmens (rechteckig oder
gerundet) wird, abhangig vom Radius bzw. der Fase, der
entsprechende Positionsfinger ausgewahlt. Den bei
Ihnen bendtigten Positionsfinger, entnehmen Sie bitte
der nebenstehenden Tabelle.

Nicht verwendete Positionslaschen bitte wegbiegen
bzw. abtrennen!

Zum Verstellen der Endposition die Schraube I6sen und
die Endleistenraste etwas noch oben schieben.

AnschlieBend die Positionslehre am Blendrahmen
anlegen und die Endleistenraste (3700) bis zum
Positionsfinger herunterschieben und mit der vorhin
gelosten Schraube (3704) verschrauben.

Ein Vorbohren ist hierbei nicht notwendig, das es sich
um eine selbstschneidende Schraube handelt.

Zur besseren Veranschaulichung nebenstehend ein
Beispiel bei einem Radis bzw. einer Fase am
Blendrahmen von 6-13 mm.

Diesen Vorgang auf beiden Seiten gleichmaRig
durchfiihren.
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6.0 Bedienung

6.1 Bedienung Elektromotor

Bedienung durch einen Hand- / Wandsender

Durch Driicken der entsprechenden Taste (AUF oder AB) bewegt sich der
Rollladen in die gewahlte Richtung bis in die eingestellte Endlage.

Sie kdnnen den Behang jederzeit durch driicken der MY-Taste stoppen.

Alternativ konnen Sie auch eine Lieblingsposition festlegen, welche bei

[ e betatigen der MY-Taste angefahren wird. Fahren Sie hierzu den Behang in die

/ (1A gewiinschte Position und halten anschlieBend die MY-Taste so lange
gedriickt, bis der Behang dies mit einer kurzen Auf- und Abbewegung

bestatigt. Die Position ist nun gespeichert.

40P

7.0 Wartung und Reparatur

7.1 Problembehebung

Problem Mogliche Ursachen Behebung
Motor funktioniert nicht Motor defekt Motorwechsel
Thermoschutzschalter des Motor einige Stunden abkdihlen
Motors hat ausgeldst lassen und anschlieend erneut
versuchen
Akku des Motors leer Akku durch Tageslicht laden

lassen bzw. alternativ durch das

externe Ladegerat von Somfy

aufladen
Batterie des Senders leer Batterie priifen und ggf. ersetzen
Sender ist nicht mit dem Sender gemal der Anleitung des
Empfanger (Motor) verbunden Herstellers neu mit dem Motor
verbinden
Behang senkt sich im Motorbremse defekt Motorwechsel
Ruhezustand eigenstandig ab
Endpunkte des Motors stimmen | Endpunkte des Motors sind Einstellungen des Motors gemaR
nicht falsch bzw. verstellt Anleitung des Herstellers neu
einstellen
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Panzer fahrt in den Kasten

Falsche Ausrichtung der

innenliegenden Endanschlage

Ausrichtung der Endanschlage

priifen. Siehe hierzu 2.5

Bohrungen der

Fithrungsschienen passen nicht

Flihrungsschienen vertauscht

Ausrichtung der
Flihrungsschienen priifen und

ggof. korrigieren

Panzer kommt nicht aus dem

Kasten

Wiederstande im Laufbereich

des Panzers bzw. des

Laufbereiche der beweglichen

Komponenten priifen

Gurtes/Schnur

7.2 Instandhaltung, Pflege und Wartung

Eine sichere und gefahrlose Nutzung des Rollladens kann nur gewahrleistet werden, wenn die Anlage
regelmafig gepriift und gewartet wird.
Achten Sie bei der Priifung besonders auf folgende Punkte:

Verschraubungspunkte des Elementes
Freigangigkeit des Behangs

Verbindung zwischen Behang und Welle
Einstellung bzw. Verschleil? von Bedienorgangen

VAN

Um eine lange Lebensdauer zu gewahrleisten, empfehlen wir IThnen, die Oberflache des Rollladens
RegelmaRig (mindestens 4x pro Jahr) von anhaftendem Schmutz zu reinigen.

Entfernen Sie dabei Schmutz oder Gegenstéande in den Fiihrungsschienen.

Bei starker Verschmutzung konnen Sie dem Wasser einen milden Haushaltsreiniger zugeben.

=> Rollldden, bei denen eine Reparatur erforderlich ist, diirfen nicht mehr benutzt werden.

= keine Hochdruckreiniger, Scheuermittel oder Scheuerschwamme und Losungsmittel wie
z. B. Alkohol oder Benzin verwenden.

Funktionskontrolle mit dem Rollladen durchfiihren. Produkt liber den gesamten Verfahrbereich
beobachten und auf ungewohnliches Verhalten bzw. Gerdausche achten.

Beschadigungen rechtzeitig durch einen Fachbetrieb beseitigen lassen.

Die Wartungsvorschriften und Wartungsintervalle (min. einmal im Jahr) sind zu beachten. SachgemalRe,
regelmafige Wartung und Pflege sowie die ausschlieliche Verwendung von Original-Ersatzteilen sind fiir
einen storungsfreien Betrieb und eine hohe Lebensdauer lhres Rollladens von ausschlaggebender
Bedeutung. Sollten Sie fiir Ihren Rollladen Ersatzteile bendtigen, konnen Sie sich gerne an uns wenden.

7.3 Instandsetzung und Reparatur

Durch unsachgemalRe Reparatur kdnnen Personen- oder Sachbeschadigungen verursacht werden.
Wenden Sie sich bei eventuellen Beschadigungen bitte erstrangig an die Firma SOWERO oder lassen Sie
die Reparatur von einer qualifizierten Fachperson durchfiihren.

Um die Funktion des Produktes auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienzustand nicht
zu verandern, diirfen nur Original Ersatzteile verwendet werden.
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8.0 Nach der Montage

8.1 Einweisung Funktionsweise

Um die Rollladen sicher zu bedienen, muss das Blickfeld zum Produkt frei sein. Sollte kein Sichtkontakt
zum Produkt bestehen, miissen Sie sich vorher absichern, ob eine gefahrlose Bedienung maglich ist.

- Kinder vor unkontrollierter Bedienung und vom Produkt fernhalten.

- Bei Frostgefahr sind Automatiksteuerungen auszuschalten (Ausnahme: Motor mit
Drehmomentabschaltung).

- Vereiste Anlagen diirfen nicht bedient werden. Nach vollstandigem Abtauen der Anlagen ist die
Bedienung wieder moglich.

- Bei Hagel ist der Behang hochzufahren.

- Beschadigte Anlagen nicht bedienen, wenden Sie sich sofort an einen Fachhandler.

Rollladenpanzer sind aufgrund ihrer Materialeigenschaften thermisch verformbar. Einwirkung von hohen
Temperaturen bei gleichzeitiger Gewichtbelastung konnen zu dauerhafter Verformung fiihren. Dies gilt vor
allem bei Verwendung des Rollladens als Sonnenschutz. Hier darf der Rollladen nur soweit geschlossen
werden, dass die Licht- und Liiftungsschlitze noch offen bleiben.

8.2 Sicherheit (CE-Konformitat)

Rollladen bei Sturm

Ein geschlossenen Rollladen kann bei ge6ffnetem Fenster nicht jeder
Windlast standhalten.

SchlieBen Sie deshalb bei starkerem Wind lhre Fenster.

Sorgen Sie dafiir, dass auch in Ihrer Abwesenheit kein Durchzug entstehen
kann.

Die angegeben Windwiderstandsklasse ist nur bei geschlossenem Fenster
gewabhrleistet!

Rollladen bei Kalte

Bei Frost kann der Rollladen anfrieren

Vermeiden Sie eine gewaltsame Betatigung und verzichten Sie dann auf ein
Offnen und SchlieRen.

Nach dem Abtauen ist eine Bedienung wieder mdoglich.

Verfahrbereich des Rollladens

Der Ablauf des Rollladens darf nicht behindert werden.

Achten Sie deshalb darauf, dass keine Hindernisse im Laufbereich des
Rollladens vorhanden sind.
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Falschbedienung
Schieben Sie den Rollladen nicht hoch, dies konnte Funktionsstérungen
hervorrufen.

Rollladen aus Kunststoff als Sonnenschutz
Rollladen diirfen nicht vollstandig geschlossen werden. Durch den
auftretenden Hitzestau konnen sich die Rollladen ausbauchen.

Automatische Rollladen vor Balkon- und Terrassentiiren

Ist vor dem einzigen Zugang zum Balkon oder zur Terrasse ein Rollladen
montiert, der an eine Automatik angeschlossen ist, dann kénnen Sie sich
aussperren.

Um ein Aussperren zu verhindern, schalten Sie bei der Benutzung des
Balkons oder der Terrasse die Automatik ab.

8.3 Ubergabe

Alle Bedienungsanleitungen, sowie die Montage- und Einstellanleitungen der Rollladen-, Motor-, Schalter-
und Steuerungshersteller sind mit einer Einweisung dem Nutzer zu iibergeben. Er ist umfassend liber die
Sicherheits- und Nutzungshinweise des Produktes aufzuklaren. Bei Nichtbeachtung und Fehlbedienung
kann es zu Schaden am Produkt und zu Unféllen / Personenschaden kommen.

Die Anleitungen sind vom Kunden aufzubewahren und miissen bei einer eventuellen Ubertragung auf
Dritte an den neuen Besitzer weitergegeben werden.

8.4 Demontage und Entsorgung
Durch unsachgemafe Demontage konnen Personen- oder Sachbeschadigungen verursacht werden.
Lassen Sie die Demontage nur von einer qualifizierten Person durchfiihren. Die Demontage des Produktes

muss durch einen Fachbetrieb nach aktuellen Richtlinien und Normen vorgenommen werden.
Entsorgen Sie das Produkt umweltgerecht gemaR den geltenden, nationalen und ortlichen Vorschriften.
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9.0 Anhang

Leistungserklarung c €

LENTr.: 12500000

Produkt SOWERO Premium Solarrollladen

Typ FMR 45°, FMR 90°, FME 45°, FME 90°
Verwendungszweck aullenliegender Sonnenschutz, Abschluss auen

Verwendungszweck nach DIN EN 13659

Hersteller SOWERO GmbH
Egerlandstr. 4
86476 Neuburg an der Kammel
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 8283 998950

System zur Bewertung der Zertifizierung gemal Bewertungssystem 4 der
Leistungsbestandigkeit Bauproduktverordnung 305/2011/EG
Harmonisierte Norm DIN EN 13659:2009

Das Produkt erfiillt bei bestimmungsgemaBer Verwendung die wesentlichen Eigenschaften, die in den
folgenden Normen festgelegt sind: DIN EN 13659:2009

Die Leistung des Produkts entspricht der folgenden erklarten Leistung:
Windwiderstandsklasse (0-6) nach DIN EN 13659:2009

Windwiderstandsklasse 0 1 2 3 4 5 6

Beaufort-Skala 10 11 12 15 17 17
Windgeschwindigkeit in km/h 94 108 133 171 217 266
Windgeschwindigkeit in m/s 26 30 37 48 60 74

Diese Werte gelten nur bei geschlossenem Fenster unter der Voraussetzung, dass das Fenster selbst den
Anforderungen an die Windfestigkeit entspricht

Die zum Auftrag gehorige Rechnung, auf welche die produktspezifischen Windwiderstandsklassen
abgedruckt sind, stellt eine Ergdnzung zu dieser Leistungserklarung dar.

Verantwortlich fiir die Erstellung der Leistungserklarung ist der Hersteller. Unterzeichnet fiir den Hersteller:

Christian Mattausch
Geschaftsfihrer

Neuburg an der Kammel, November 2021
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C € Konformitatserklarung

Der unten genannte Hersteller erklart hiermit, dass nachfolgend beschriebene Produkte der genannten
Produktgruppe den grundlegenden Sicherheitsanforderungen, Anhang 1 der Maschinenrichtlinien
2006/42/EG und der EU-Bauproduktenverordnung (305/2011 EU) entsprechen. Diese Erklarung verliert ihre
Giiltigkeit bei nicht bestimmungsgemaRer Verwendung und bei Anderungen der Anlage bzw. Produktes, die
nicht mit dem Hersteller abgesprochen wurden.

Produkt: SOWERO Premium Solarrollladen

Typ: FMR 45°, FMR 90°, FME 45°, FME 90°
Verwendungszweck: Sonnen- und Sichtschutz

Entspricht bei bestimmungsgemaRer EU-Bauproduktverordnung (305/2011 EU)
Verwendung den grundlegenden Maschinenrichtlinien 2006/42/EG

Anforderungen, die in den folgenden Die Einhaltung der Schutzziele der Niederspannungs-
EG-Richtlinien festgelegt sind: richtlinie 2014/35/EU wurde gemal Anhang I Nr. 1.5.1.

der Richtlinie 2006/4/EG Sichergestellt

Insbesondere wurden DIN EN 13659:2015 Abschliisse auRen -
die folgenden Normen angewandt: Leistungs- und Sicherheitsanforderungen

DIN EN 60335-2-97 Sicherheit elektrischer Gerate fiir
den Hausgebrauch und ahnliche Zwecke — Teil 2-97:
Besondere Anforderungen fiir Rollladen, Markisen,
Jalousien und ahnliche Einrichtungen

Hersteller: SOWERO GmbH
Egerlandstr. 4
86476 Neuburg an der Kammel
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 8283 998950

Christian Mattausch
Geschaftsfihrer

Neuburg an der Kammel, November 2021
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SOWERO:

Ihr Online-Experte fiir Sonnenschutz
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