Gruppensteuerung mit Trennrelais

Wenn man mehrere Rollladen an einem Gebaude mit Elektroantrieb betreibt ist es oft wirtschaftlicher aber auch in
Bezug auf die Bedienung komfortabler Gruppen bzw. Zentrale Ansteuerungen der Rollladen zu installieren !

Vorab: Eine Gruppensteuerung kann nicht einfach dadurch 230V I
realisiert werden, dass ganz einfach mehrere Rollladenmotoren

mit einem Schalter verkabelt und bedient werden. Auch kann

nicht ein Rollladen Gber mehrere Schalter angesteuert werden.

Dies fuhrt zum so genanntem Rickstrom, was wiederum zum

Defekt des Motors fuhrt | Derartige falsche Ansteuerungen kénnen

bei einem defekten Motor sehr leicht festgestellt werden und

es versteht sich von selbst , dass in diesem Falle jegliche

Gewabhrleistung und Garantie erlischt !
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S

Fur Gruppen und Zentralsteuerung bei Schalter gesteuerten Motoren sind im freien Elektorhandel spezielle Gruppen und
Zentralsteuerungsmodule fur Rolladensteuerungen erhéltlich, die dann auch vom Elektrofachbetrieb geplant und installiert

werden sollten !

Eine gunstige Alternative bietet die Ansteuerungen mit so genannten Trennrelais !
Diese Trennrelais verhindern durch mechanische Schaltung den fiir die Motoren
gefahrlichen Rickstrom !

Trennrelails kdnnen Sie in unserem Online-Shop mit den Rollladen bestellen

Verkabelungsplan bei Anschluss | Beschreibung |
von 2 Stck Motoren an einen Schalter Mit dem Mehrfachsteuergerat konnen Sie sehr einfach
H A Rollladenmotoren in Gruppenanlagen zusammenfassen.
bzw. an ein Steuergerat' Dies kénnen Einzelgruppen oder zentral gesteuerte
Untergruppen sein. Es bietet viele Produktvortaile:
Oder 2 Stck Steuergerate an einen - héchste Betriebssicherheit
MOtOI’ | - besonders kleine Bauform, Hohe nur 20mm

- vollstandige Trennung von Last- und Steuerkreis
- Zwangsverriegelung beider Laufrichtungen

Auf der nachsten Seite folgen EinbaumaRe, Technische Daten
Beispiele der Verkabelung Versorgungsspannung: 230V, 50Hz, +-10%,
. Nullleiter erforderlich
bei Mehrfachgruppen und Steuerspannung: 230V, 50Hz, +-10%
(] Stromaufnahme: 10mA im Relaisbetrieb
ZentraISte,uerungen Uber Schaiteistung. max. 2A, 250 V AC, Motortast
Trennrelais ! max. 750VA, nur fur 230 V-Mo-
| toren mit Endlagenschaltern
Temperaturbereich: 0-60 Grad C
Schraubklemmen massiv, 2x1,5mm?, 1x2.5mm?;
fexibel 1,5mm?
Malte: H20x B 47 x T 51 mm
Einbau in tiefe Schalterdose oder
AP-Feuchtraum-Abzweigdose
Bei der Auslegung der Gesamtanlage (e
ist die G pt last zu beachty

Bedienung des Motors - |
Pro Mehrfachsteuergerdt konnen ein  oder zwei
Rollladenmotoren  angeschlossen  werden.  Als  loka-
le Bedienung werden Jalousietaster angeschlos-
sen. Keine  Jalousieschalter  verwenden, diese
kénnen Schaden an der Anlage und den Motoren
verursachen! Als Zentrale kann ein Jalousielaster,
Jalousieschalter oder eine Rollladen-Zeitschaltuhr ein-
gesetzt werden. Der Zentralbefehl arbeitet im Vorrang®

Sicherheitshinweise

Der elekirische Anschluss darf nur durch eine zugelassene
Elektro-Fachkraft nach den in dieser Anleitung gezeigten
Anschlusspldnenerfolgen. Beachten Siedie VDE-Vorschriften
insbesondere in Feuchtraumen. Die VDE-Vorschriften ent-
halten zwingende Schutzmafinahmen. Bei Nichtbeachtung
bestent Lebensgeianr! Die Montage- und Anschlussarbeiten
miissen zwingend im spannungslosen Zustand durchgefihrt
werden; dafir missen die Zuleitungen allpolig vom Netz
getrennt und gegen Wiedereinschalten gesichert werden
Die Trennung vom Netz hat mit Schaltgerdten zu erfolgen,
die einen Schaltkontaktabstand von mind. 3mm garantieren.

Stellen Sie sicher, dass sich im Fahrbereich der Rollldden
keine Personen aufhalten und nichts den Lauf der Behénge
blockieren kann. Diese Bedienungsanleitung ist zu beachten,
Bestandteil des Gerétes und unserer Garantiebedingungen

Motoranschlusse

Jalousieschalter oder
Rollladentimer

Einzelbedienung:

NS zu weiteren

. Mehrfachsteuergerdten
Netz N N oder
- L L |
Auf = Aut |
Ab) [ | Zu weiterem Motor
t.? oder
Eingang Zentralbefehl &'d
Steuerspannnung 230V bleibt unbelegt

(Jalousieschalter dirfen nicht eingesetzt werden; sie
kénnen u.U. Schaden am Motor verursachen.)

Copyright (c) 2014 SOWERO GmbH - Technische Anderungen vorbehalten

Seite: 1



Gruppensteuerung mit Trennrelais

Gruppensteuerung Motoren fir Schalterbetrieb mit Trennrelais

Anwendungsbeispiel 1
1-Motor-Betrieb - pro Motor wird 1 Mehrfachsteuergerat benétigt.
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Eingang Zentralbefehl Auf
Steuerspannnung 230V ap

2B Jalousieschalter
oder Rollladentimer
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Anwendungsbeispiel 2 - Wichtige Hinweise:
2-Motoren-Betrieb - Anschluss von 2 Motoren an ein 1 L
Mehrfachsteuergerét. Zugleich Beispiel fur die Integration ® Einzelbedienung nur mit Jalousietastern:
von Untergruppen in eine Gesamtanlage. Jalousieschalter verursachen Schaden an
| derAnlage
@ ® bei der Projektierung und Planung der
- b e Gesamtanlage die Gesamt-Phasenlast
s i =0 beachten

Eingang Zentralbefehl Auf ’:\J,; ]_::‘ \M2 . . “
SO 23V, - @® Der Zentralbefehl arbeitet im ,Vorrang
25 et

Aok A ® Legende: N Nullleiter
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L'  geschaltete Phase
Auf  Motor Laufrichtung Auf

Ab  Motor Laufrichtung Ab
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@ |n den Anwendungsbeispielen sind die
Schutzleiteranschlisse (PE) nicht
berlcksichtigt worden.

Netzversorgung
mit L1, L2 oder L3

zulassig.
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Mehrfachsteuergerat Fur jede Untergruppe wird ein zuséatzliches Mehrfachsteuergerat bendtigt.
als Steuergerat fur In diesem Anwendungsbeispiel werden die Motoren im ,1-Motor-Betrieb*
die Gruppenbedienung betrieben. Alternativ kénnten die Motoren auch im ,2-Motoren-Berieb”

betrieben werden.
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